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CEMENTO PORTLAND COMPOSITO TIPO 1I/B-M (P -L) 32,5 R
“SMARTCEM”

Caratteristiche e composizione:

E’ un cemento Portland Composito con classe di resistenza 32,5, contiene nel suo nucleo una percentuale di
massa di clinker (K) compresa tra il 65% e il 79% e con un tenore complessivo di miscela di pozzolana (P) e
calcare (L) compreso tra il 21% ed il 35% in massa, oltre ad una percentuale inferiore al 5% di costituenti
secondari opportunamente selezionati.

Utilizzo:
Buona e lunga lavorabilita. Cemento da impiegarsi in tutte le applicazioni dove e richiesto un cemento

standard, per tutte le classi di esposizione (ad eccezione di attacchi da parte di solfati). Particolarmente
adatto alla realizzazione di massetti e getti massivi.

Requisiti chimici, fisici e meccanici di norma UNI 197/1:2011

Requisiti Chim, Fis e Mecc. Requisito Richiesto Metodo di prova
SO (%) <35 UNI EN 196-2
cl (%) <0.1 UNI EN 196-2
Cr®* (ppm) <2 UNI EN 196-10
Tempo Inizio Presa (min) >75 UNI EN 196-3
Stabilita (mm) <10 UNI EN 196-3
Resistenza alla compressione a 2 210 UNI EN 196-1

gg (MPa)
Resistenza alla compressione a 232.5<525 UNI EN 196-1
28 gg (MPa)

Stabilimento di Produzione
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